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Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Plug and play

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Audio Pro

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Living LV 1 cad. 489,00Diffusore attivo senza fili con processore digitale del segnale, sample rate 44.1,
qualità cd; lussuoso cabinet rivestito in pelle ecologica nella finitura nera o bianca,
design a due vie bass reflex; tecnologia proprietaria ACE-BASS per una
riproduzione dei bassi estesa fino a 45Hz, amplificazione integrata 4x35w (digitale
classe D) e ricevitore senza fili integrato nel diffusore; trasmettitore senza fili usb
2.0 autoalimentato compatibile MAC o PC, protocollo di trasmissione digitale
proprietario, banda RF 2.4GHz; telecomando per il controllo del volume master e
multi zona; due tweeter da 1” cupola morbida, due woofer da 3.5”; risposta in
frequanza 50 – 22.000Hz, frequaenza crossover 2000Hz (24dB/octave L/R),
dimensionsi HxWxD: 220x300x100mm, alimentatore e telecomando inclusi..
Cadauno.

Living LV 2 cad. 349,00Sistema di diffusori attivi senza fili con processore digitale del segnale, sample
rate 44.1, qualità cd; lussuoso cabinet rivestito in pelle ecologica nella finitura nera
o bianca, design a due vie bass reflex; tecnologia proprietaria ACE-BASS per una
riproduzione dei bassi estesa fino a 45Hz, amplificazione integrata 2x25w (digitale
classe D) e ricevitore senza fili integrato in ogni diffusore; trasmettitore senza fili
usb 2.0 autoalimentato compatibile MAC o PC, protocollo di trasmissione digitale
proprietario, banda RF 2.4GHz; telecomando per il controllo del volume master e
multi zona; tweeter da 1” cupola morbida, woofer da 4.5”; risposta in frequanza 45 –
22.000Hz, frequaenza crossover 4000Hz (24dB/octave L/R), dimensionsi HxWxD:
210x145x180mm, alimentatori inclusi.. Cadauno.

R 10 cad. 229,00Radio da tavolo rivestita in pelle ecologica con sintonizzatore FM RDS, sei
stazioni memorizzabili, range fraquenza 87,5 – 108MHz, driver da 3” fullrange,
cabinet bass reflex, regolazione toni e bassi, funzioni alarm, snooze e sleep,
ingresso Line in (3,5 mm stereo jack), uscita subwoofer  (3,5 mm jack) e uscita
cuffia (3,5 mm stereo jack), alimentatore 15V 1.6A DC incluso, battery tampone
per orologi; dimensioni H200xD147x W125mm, finiture disponibili white, red e
black.. Cadauno.

R 20BT cad. 269,00Radio da tavolo rivestita in pelle ecologica con sintonizzatore FM RDS e Bluetooth
V2.0 A2DP for audio streaming, sei stazioni memorizzabili, range fraquenza 87,5 –
108MHz, driver da 3” fullrange, cabinet bass reflex, regolazione toni e bassi,
funzioni alarm, snooze e sleep, ingresso Line in (3,5 mm stereo jack), uscita
subwoofer  (3,5 mm jack) e uscita cuffia (3,5 mm stereo jack), alimentatore 15V
1.6A DC incluso, battery tampone per orologi; dimensioni H200xD147x W125mm,
finiture disponibili white, red e black.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Sorgenti digitali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Audiolab

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

8200 CD cad. 899,00DAC e meccanica di lettura CD integrati, convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri
digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a componenti
discreti bilanciato e in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi
digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando, dimensioni 445 x 74 x
337mm, peso 8kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

8200 CDQ cad. 1.199,00DAC, meccanica di lettura CD e preamplificatore digitale e analogico integrati,
convertitori Sabre a 32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock
proprietario, stadio di uscita a componenti discreti bilanciato e in classe A, tre
ingressi RCA, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali,
ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso
8kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

8200 DQ cad. 1.149,00Convertitore e preamplificatore digitale e analogico integrati, convertitori Sabre a
32 bit, sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a
componenti discreti bilanciato e in classe A, tre ingressi RCA, uscite bilanciate
XLR e sbilanciate RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona,
telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm, peso 8kg, finitura Black o Silver..
Cadauno.

mDac mDAC cad. 749,00Convertitore digitale analogico con controllo di volume, convertitori Sabre a 32 bit,
sette filtri digitali selezionabili, master clock proprietario, stadio di uscita a
componenti discreti bilanciato e in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate
RCA, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0 asincrona, telecomando,
dimensioni 59 x 250 x 252mm, finitura Black o Silver.. Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

D 05 cad. 4.630,00Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica
proprietaria LxTDM, lettura DSD, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata
RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale
coassiale e digitale ottico, telecomando, dimensioni 440 x 133 x 410mm, peso
14.7kg, finitura Silver.. Cadauno.

D 06 cad. 6.645,00Lettore di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr
Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, lettura DSD e PCM, uscita
analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e
digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, telecomando,
dimensioni 400 x 133 x 400mm, peso 16.0kg, finitura Silver.. Cadauno.

D 08 cad. 13.110,00Lettore di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr
Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, circuitazione ODNF versione 3.0,
lettura DSD e PCM, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita
digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e
digitale ottico, telecomando, dimensioni 400 x 153 x 400mm, peso 26.0kg, finitura
Silver.. Cadauno.

D 38u cad. 2.915,00Lettore di CD con stadi di uscita a valvole ECC82 ed a stato solido commutabili
tramite switch, convertitori Burr Brown PCM 1754 192KHz/24bit, meccanica
stabilizzata, uscita analogica sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e
digitale coassiale RCA, telecomando, dimensioni 400 x 168 x 280 mm, peso 9.0
kg.. Cadauno.

D N100 cad. 1.605,00Lettore di CD con stadio di uscita a stato solido, convertitori Burr Brown 24 bit/192
kHz, uscita sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link, uscita digitale coassiale
RCA, telecomando, dimensioni 297 x 75 x 210mm, peso 4.0kg, finitura Silver.
Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

DA 200 cad. 2.690,00Convertitore digitale analogico di riferimento, livello di usita variabile o fisso,
controllo di volume, convertitori Burr-Brown PCM1792A, master clock proprietario,
stadio di uscita differenziale in classe A, uscite bilanciate XLR e sbilanciate RCA,
stadio cuffia, ingressi analogici, ingressi digitali coassiali, ottici e USB 2.0
asincrona, telecomando, dimensioni 364 x 81 x 279.. Cadauno.

Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Transport Player CD 1 cad. 1.890,00Trasporto/lettore di CD bilanciato, sampling 16 bits/44.1 kHz e 24 bits/48-96-192
kHz, uscita digitale SPDIF, Toslink e AES1, uscita analogica sbilanciata e
bilanciata, telecomando, finitura black o silver.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Preamplificatori

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Audiolab

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

8200 Q cad. 899,00Preamplificatore stereofonico, sei ingressi sbilanciati RCA, ingresso main in,
uscita pre out, recout e monitor, uscita cuffia, controllo del guadagno per il
controllo della sensibilità, distorsione armonica minore di 0,007%, risposta in
frequenza 10Hz-20kHz (±0.2dB), telecomando, dimensioni 445 x 74 x 337mm,
peso 6kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

C 1000f cad. 26.725,00Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori
LECUA 1000 3D layout, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi
bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo
toni, telecomando, dimensioni 440 x 117 x 429mm, peso 23kg, finitura Silver.
Cadauno.

C 600f cad. 6.555,00Preamplificatore stereofonico, due attenuatori LECUA 1000-WM, circuitazione
ODNF 2.4, 5 ingressi sbilanciati e 2 ingressi bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2
uscite bilanciate, rec out e monitor, line phase sensor, controllo toni, telecomando,
dimensioni 440 x 117 x 407mm, peso 13kg, finitura Silver. Cadauno.

C 800f cad. 13.110,00Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori
LECUA 1000-WM, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi
bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo
toni, telecomando dimensioni 440 x 117 x 427mm, peso 17.6kg, finitura Silver.
Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Preamplificatori HT

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

AVM 50v cad. 6.699,00Sinto-pre–processore con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate (RCA);
processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output, 8
ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione rumore
avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design, DAC
alla stato dell'arte; sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby
Volume; 3 zone; decodofica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-
Resolution Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-
Channel Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6,
AnthemLogic–Music (No Center Channel), AnthemLogic–Cinema; dimensioni
(WxHxD) 43.8x14.9x36.2cm; peso 12,3kg; finitura Black, splecial version rack
mount.. Cadauno.

Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement D2v cad. 8.999,00Sinto-pre–processore di riferimento con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate
(RCA); processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output,
8 ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione
rumore avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design,
DAC alla stato dell'arte, upsampling 24bit/192kHz e oversampling fino a 128X;
sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby Volume; 3 zone;
decodofica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution
Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-Channel
Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6,
AnthemLogic–Music (No Center Channel), AnthemLogic–Cinema; dimensioni
(WxHxD) 49x14.9x38.7cm; peso 12,3kg; finitura Black, splecial version rack
mount e no-handle.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Processori DRC

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

DPA 1 cad. 3.890,00

RP 1 cad. 2.890,00

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Amplificatori finali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

MCA 20 cad. 1.990,00Amplificatore di potenza a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 15,9kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

MCA 30 cad. 2.290,00Amplificatore di potenza a 3 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 375 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 550 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 18,6kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

MCA 50 cad. 3.590,00Amplificatore di potenza a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 27,6kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x44,5cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

PVA 2 cad. 1.390,00Amplificatore di potenza a 2 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
11,8kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x28cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

PVA 4 cad. 1.890,00Amplificatore di potenza a 4 canali da 125 W RMS continui per canale, 125 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
165 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger,
Manuale, Auto;  Peso 16,4kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x14,9x33.5cm; Finitura
Black o Silver.. Cadauno.

PVA 5 cad. 2.190,00Amplificatore di potenza a 5 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
16,3kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver.
Cadauno.

PVA 7 cad. 2.690,00Amplificatore di potenza a 7 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver..
Cadauno.

PVA 8 cad. 2.990,00Amplificatore di potenza a 8 canali da 125 W RMS continui per canale, 90 W RMS
tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 120
W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger,
Manuale, Auto;  Peso 21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x42cm; Finitura
Black o Silver.. Cadauno.

Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement A2 cad. 2.390,00Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 15,5kg; Dimensione
(WxHxD) 49/43,8x19,4x34,3cm; Finitura Black.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement A5 cad. 4.400,00Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 25,9kg; Dimensione
(WxHxD) 49/43,8x19,4x49,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Statement P2 cad. 4.390,00Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 34kg; Dimensione (WxHxD)
49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Statement P5 cad. 8.890,00Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 59kg; Dimensione (WxHxD)
49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Audiolab

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

8200 M cad. 799,00Amplificatore di potenza monofonico, 125W su 8ohm, 200W su 4ohm, ingressi
sbilanciati RCA, distorsione armonica inferiore a 0,05%, rapporto S/R maggiore di
96dB, risposta in frequenza 20Hz-20 kHz (±0.3dB), dimensioni 445 x 74 x
337mm, peso 8.2kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

8200 MB cad. 1.000,00Amplificatore di potenza monofonico, 250W su 8ohm, ingressi sbilanciati RCA e
bilanciati XLR, distorsione armonica inferiore a 0,03%, rapporto S/R maggiore di
96dB, risposta in frequenza 20Hz-20 kHz (±0.1dB), dimensioni 216 x 150 x
379mm, peso 9kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

8200 P cad. 799,00Amplificatore di potenza a due canali, 100W su 8ohm, 150W su 4ohm, ingressi
sbilanciati RCA, distorsione armonica inferiore a 0,05%, rapporto S/R maggiore di
95dB, risposta in frequenza 20 Hz-20 kHz (±0.3dB), dimensioni 445 x 74 x
337mm, peso 8.7kg, finitura Black o Silver.. Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

M 600A cad. 6.555,00Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A,
30W su 8ohm, 60W su 4ohm, 120W su 8ohm bridged mono, ingresso bilanciati
(XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor distorsione armonica
minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 114dB, risposta in frequenza DC-
130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 189 x 420mm, peso 27kg, finitura Silver.
Cadauno.

M 800A cad. 13.110,00Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A
4x2, 60W su 8ohm, 120W su 4ohm, 240W su 8ohm bridged mono, ingresso
bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor, distorsione
armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in
frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 224 x 485mm, peso 46.5kg,
finitura Silver. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

SDA 2175 cad. 1.350,00Amplificatore di potenza full digital a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 2 x 375W su 4 ohm, 2 x 200W su 8 ohm, dimensioni: 45 x 35.5
x 10 cm, peso: 13 kg, finiture: black o silver.. Cadauno.

Paradigm

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

x 300 cad. 700,00Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie
PCS e serie RVC, 900W di picco e 300W continui, ingresso RCA, regolazione cut-
out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting
protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.

x 850 cad. 1.200,00Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie
PCS e serie RVC, sistema di rilevazione e correzione ambientale PBK opzionale,
2250W di picco e 850W continui, ingresso RCA e XLR, regolazione cut-out, fase e
livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection,
dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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