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Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Sorgenti digitali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

BLX 200 cad. 790,00Lettore digitale Blu Ray, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, AVI e
WMV; uscita video HDMI 1.3 supporto 36 bit Deep Color x.v. Color, upscaling fino
a 1080p24; uscita audio via HDMI PCM 7.1 e bitstream Dolby TrueHD, DD+, DTS-
HD Master Audio; uscita HDMI, uscita video composito e component, uscita audio
coassiale e ottica, porta ethernet e remote in/out, on screen display, telecomendo;
finitura nero. . Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

D 05 cad. 4.500,00Lettore di CD e SACD a due canali, convertitori Burr Brown 1792A, meccanica
proprietaria LxTDM, lettura DSD, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata
RCA, uscita digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale
coassiale e digitale ottico, telecomando, dimensioni 440 x 133 x 410mm, peso
14.7kg, finitura Silver.. Cadauno.

D 06 cad. 6.490,00Lettore di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr
Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, lettura DSD e PCM, uscita
analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e
digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e digitale ottico, telecomando,
dimensioni 400 x 133 x 400mm, peso 16.0kg, finitura Silver.. Cadauno.

D 08 cad. 13.000,00Lettore di CD e SACD a due canali completamente bilanciato, convertitori Burr
Brown 1792A, meccanica proprietaria LxTDM, circuitazione ODNF versione 3.0,
lettura DSD e PCM, uscita analogica bilanciata XLR e sbilanciata RCA, uscita
digitale ottica Tos-link e digitale coassiale RCA, ingresso digitale coassiale e
digitale ottico, telecomando, dimensioni 400 x 153 x 400mm, peso 26.0kg, finitura
Silver.. Cadauno.

D 38u cad. 2.800,00Lettore di CD con stadi di uscita a valvole ECC82 ed a stato solido commutabili
tramite switch, convertitori Burr Brown PCM 1754 192KHz/24bit, meccanica
stabilizzata, uscita analogica sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link e
digitale coassiale RCA, telecomando, dimensioni 400 x 168 x 280 mm, peso 9.0
kg.. Cadauno.

D N100 cad. 1.590,00Lettore di CD con stadio di uscita a stato solido, convertitori Burr Brown 24 bit/192
kHz, uscita sbilanciata RCA, uscita digitale ottica Tos-link, uscita digitale coassiale
RCA, telecomando, dimensioni 297 x 75 x 210mm, peso 4.0kg, finitura Silver.
Cadauno.

Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Transport Player CD 1 cad. 1.890,00Trasporto/lettore di CD bilanciato, sampling 16 bits/44.1 kHz e 24 bits/48-96-192
kHz, uscita digitale SPDIF, Toslink e AES1, uscita analogica sbilanciata e
bilanciata, telecomando, finitura black o silver.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Preamplificatori

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

C 1000f cad. 26.500,00Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori
LECUA 1000 3D layout, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi
bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo
toni, telecomando, dimensioni 440 x 117 x 429mm, peso 23kg, finitura Silver.
Cadauno.

C 600f cad. 6.500,00Preamplificatore stereofonico, due attenuatori LECUA 1000-WM, circuitazione
ODNF 2.4, 5 ingressi sbilanciati e 2 ingressi bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2
uscite bilanciate, rec out e monitor, line phase sensor, controllo toni, telecomando,
dimensioni 440 x 117 x 407mm, peso 13kg, finitura Silver. Cadauno.

C 800f cad. 13.000,00Preamplificatore stereofonico completamente bilanciato, quattro attenuatori
LECUA 1000-WM, circuitazione ODNF 2.4, 3 ingressi sbilanciati e 3 ingressi
bilanciati, 2 uscite sbilanciate e 2 uscite bilanciate, line phase sensor, controllo
toni, telecomando dimensioni 440 x 117 x 427mm, peso 17.6kg, finitura Silver.
Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Preamplificatori HT

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

AVM 30 cad. 1.999,00Sinto - preamplificatore - processore con uscite audio bilanciate (XLR) e
sbilanciate (RCA); HDTV switch, Motorola 56367 DSP; Audio Setup; 3 zone;
Anthem–Logic Music* and Anthem–Logic Cinema*, Dolby Pro Logic IIx, Dolby EX,
DTS Neo: 6, EX Matrix, ES Discrete, and THX Ultra2/THX Surround EX; RS232,
trigger; dimensioni (WxHxD) 44x14,9x36,2cm; Peso 12,2kg; Finitura Black o
Silver. Promozione Anthem Factory Direct. Cadauno.

AVM 40 cad. 2.999,00Sinto - preamplificatore - processore con uscite audio bilanciate (XLR) e
sbilanciate (RCA); 4 ingressi HDMI e 1 uscita HDMI, HDTV e HDMI switch;
Motorola 56367 DSP; Audio Setup; 3 zone; Anthem–Logic Music* and
Anthem–Logic Cinema*, Dolby Pro Logic IIx, Dolby EX, DTS Neo: 6, EX Matrix, ES
Discrete, and THX Ultra2/THX Surround EX; RS232, trigger; dimensioni (WxHxD)
44x14,9x36,2cm; Peso 12,2kg; Finitura Black o Silver. Promozione Anthem
Factory Direct. Cadauno.

AVM 50v cad. 6.699,00Sinto-pre–processore con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate (RCA);
processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output, 8
ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione rumore
avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design, DAC
alla stato dell'arte; sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby
Volume; 3 zone; decodofica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital
Plus, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-
Resolution Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-
Channel Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6,
AnthemLogic–Music (No Center Channel), AnthemLogic–Cinema; dimensioni
(WxHxD) 43.8x14.9x36.2cm; peso 12,3kg; finitura Black, splecial version rack
mount.. Cadauno.

Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement D2v cad. 8.999,00Sinto-pre–processore di riferimento con uscite audio bilanciate (XLR) e sbilanciate
(RCA); processore video Gennum GF9452 VXP* 12bit dual channel, dual output,
8 ingressi HDMI 1.3c e 2 uscite HDMI 1.3c, supporto deep color e riduzione
rumore avanzata; DSP con doppio processore dualcore 800MIPS Anthem design,
DAC alla stato dell'arte, upsampling 24bit/192kHz e oversampling fino a 128X;
sistema di rilevazione e correzione ambientale ARC 2.0, Dolby Volume; 3 zone;
decodofica PCM 7.1 24bit/192kHz, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High-Resolution
Audio, DTS ES Discrete, DTS ES Matrix, DTS 96/24, DTS 5.1, DTS 2-Channel
Stereo Downmix, THX Ultra2 Cinema, Dolby Pro Logic IIx, DTS Neo:6,
AnthemLogic–Music (No Center Channel), AnthemLogic–Cinema; dimensioni
(WxHxD) 49x14.9x38.7cm; peso 12,3kg; finitura Black, splecial version rack
mount e no-handle.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Processori DRC

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

DPA 1 cad. 3.890,00

RP 1 cad. 2.890,00

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Amplificatori finali

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

MCA 20 cad. 1.990,00Amplificatore di potenza a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 15,9kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

MCA 30 cad. 2.290,00Amplificatore di potenza a 3 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 375 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 550 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 18,6kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x31cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

MCA 50 cad. 3.590,00Amplificatore di potenza a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e sbilanciati
(RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso 27,6kg; Dimensione
(WxHxD) 43,8x17,8x44,5cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

PVA 2 cad. 1.390,00Amplificatore di potenza a 2 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
11,8kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x28cm; Finitura Black o Silver.. Cadauno.

PVA 4 cad. 1.890,00Amplificatore di potenza a 4 canali da 125 W RMS continui per canale, 125 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
165 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger,
Manuale, Auto;  Peso 16,4kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x14,9x33.5cm; Finitura
Black o Silver.. Cadauno.

PVA 5 cad. 2.190,00Amplificatore di potenza a 5 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
16,3kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver.
Cadauno.

PVA 7 cad. 2.690,00Amplificatore di potenza a 7 canali da 125 W RMS continui per canale, 105 W
RMS tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz;
200 W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; 300 W RMS per canale con
impedenza a 2 ohm; Controllo d'accensione Trigger, Manuale, Auto;  Peso
21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x33,5cm; Finitura Black o Silver..
Cadauno.

PVA 8 cad. 2.990,00Amplificatore di potenza a 8 canali da 125 W RMS continui per canale, 90 W RMS
tutti pilotati contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 120
W RMS per canale con impedenza a 4 ohm; controllo d'accensione Trigger,
Manuale, Auto;  Peso 21,5kg; Dimensione (WxHxD) 43,8x13,5x42cm; Finitura
Black o Silver.. Cadauno.

Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement A2 cad. 2.390,00Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 200 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 15,5kg; Dimensione
(WxHxD) 49/43,8x19,4x34,3cm; Finitura Black.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Anthem Statement

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Statement A5 cad. 4.290,00Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 225 W RMS continui per canale, 180 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 370 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 535 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 25,9kg; Dimensione
(WxHxD) 49/43,8x19,4x49,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Statement P2 cad. 4.390,00Amplificatore di potenza di riferimento a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 34kg; Dimensione (WxHxD)
49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Statement P5 cad. 8.990,00Amplificatore di potenza di riferimento a 5 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 325 W RMS continui per canale, 325 W RMS tutti pilotati
contemporaneamente con impedenza 8 ohm da 20 Hz a 20 kHz; 500 W RMS per
canale con impedenza a 4 ohm; 675 W RMS per canale con impedenza a 2 ohm;
Controllo d'accensione Trigger, Manual, Auto;  Peso 59kg; Dimensione (WxHxD)
49/43,8x23,8x57,2cm; Finitura Black.. Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

M 600A cad. 6.500,00Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A,
30W su 8ohm, 60W su 4ohm, 120W su 8ohm bridged mono, ingresso bilanciati
(XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor distorsione armonica
minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 114dB, risposta in frequenza DC-
130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 189 x 420mm, peso 27kg, finitura Silver.
Cadauno.

M 800A cad. 13.000,00Amplificatore di potenza a due canali in pura classe A, circuitazione ODNF 2.3A
4x2, 60W su 8ohm, 120W su 4ohm, 240W su 8ohm bridged mono, ingresso
bilanciati (XLR) e sbilanciati (RCA), output meter, line phase sensor, distorsione
armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 117dB, risposta in
frequenza DC-130kHz (+0, -3.0dB), dimensioni 440 x 224 x 485mm, peso 46.5kg,
finitura Silver. Cadauno.

Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

SDA 2175 cad. 1.350,00Amplificatore di potenza full digital a 2 canali ingressi audio bilanciati (XLR) e
sbilanciati (RCA), 2 x 375W su 4 ohm, 2 x 200W su 8 ohm, dimensioni: 45 x 35.5
x 10 cm, peso: 13 kg, finiture: black o silver.. Cadauno.

Paradigm

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

x 300 cad. 590,00Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie
PCS e serie RVC, 900W di picco e 300W continui, ingresso RCA, regolazione cut-
out, fase e livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting
protection, dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Paradigm

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

x 850 cad. 1.149,00Amplificatore di potenza a due canali dedicato ai Subwoofer inwall Paradigm serie
PCS e serie RVC, sistema di rilevazione e correzione ambientale PBK opzionale,
2250W di picco e 850W continui, ingresso RCA e XLR, regolazione cut-out, fase e
livello, auto On-Off, soft clipping, thermal protection, electrical shorting protection,
dimensioni 8.9 x 43.2 x 37.5cm, peso 6.1kg, finitura black. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Amplificatori integrati

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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Anthem

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Integrated 225 cad. 2.099,00Amplificatore integrato con ingresso phono, 225W per canale 8 Ohm, un ingresso
bilanciato, un ingresso media frontale, cinque ingressi sbilanciati, un ingresso
phono, due uscite sbilanciate, porta RS232, trigger, telecomando, dimensioni 43.8
x 45.7 x 19.4 cm, peso 19.4 kg,  finiture Black o Silver. Cadauno.

Luxman

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

L 505u cad. 3.690,00Amplificatore integrato a due canali, 100W per canale su 8ohm, 140W su 4ohm,
circuitazione ODNF 2.2, quattro ingressi sbilanciati RCA, un ingresso bilanciato
XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main
in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,005%,
rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB)
dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 21kg, finitura Silver.. Cadauno.

L 507u cad. 5.490,00Amplificatore integrato a due canali, 110W per canale su 8ohm, 200W su 4ohm,
circuitazione ODNF 3.0, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi bilanciati
XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main
in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,004%,
rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB)
dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 22.5kg, finitura Silver.. Cadauno.

L 509u cad. 8.990,00Amplificatore integrato a due canali, 120W per canale su 8ohm, 240W su 4ohm,
circuitazione ODNF, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi bilanciati XLR,
un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm, ingresso main in,
uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,003%, rapporto
S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB)
dimensioni (WxHxD) 467x179x440mm, peso 28kg, finitura Silver.. Cadauno.

L 550A II cad. 3.990,00Amplificatore integrato a due canali in pura classe A, 20W per canale su 8ohm,
40W su 4ohm, circuitazione ODNF 2.2A, quattro ingressi sbilanciati RCA, due
ingressi bilanciati XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC
0,3mV/100ohm, ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione
armonica minore di 0,006%, rapporto S/R maggiore di 106dB, risposta in
frequenza 20Hz-100kHz (+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x437mm,
peso 22kg, finitura Silver.. Cadauno.

L 590A II cad. 7.490,00Amplificatore integrato a due canali in pura classe A, 30W per canale su 8ohm,
60W su 4ohm, circuitazione ODNF, quattro ingressi sbilanciati RCA, due ingressi
bilanciati XLR, un ingresso phono MM 2,5mV/47kohm MC 0,3mV/100ohm,
ingresso main in, uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di
0,005%, rapporto S/R maggiore di 107dB, risposta in frequenza 20Hz-100kHz
(+0, -3.0dB) dimensioni (WxHxD) 467x179x437mm, peso 27kg, finitura Silver..
Cadauno.

SQ 38u cad. 4.890,00Amplificatore integrato a valvole, due canali, 30W per canale su 6ohm, 25W su 4
e 8ohm, 4 ingressi di linea RCA, un ingresso phono MM/MC, ingresso main in,
uscita pre out, rec out e monitor, distorsione armonica minore di 0,009%, rapporto
S/R maggiore di 90dB, risposta in frequenza 20Hz-50kHz (+0, -3.0dB), valvole
EL34/4, ECC85/5 e ECC82/2, dimensioni (WxHxD) 400x196x310mm, peso 20kg,
finitura Silver.. Cadauno.

SQ N100 cad. 2.290,00Amplificatore integrato a valvole, due canali, 12W per canale su 6ohm, 10W su 4-
8ohm, 3 ingressi di linea RCA, un ingresso phono MM 2,2mV/47kohm, distorsione
armonica minore di 0,009%, rapporto S/R maggiore di 90dB, risposta in frequenza
20Hz-50kHz (+0, -3.0dB), valvole ECC83/1, ECC82/2 e EL84/4, dimensioni
(WxHxD) 297x162x258mm, peso 12kg, finitura Silver.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Lyngdorf

Linea Prodotto Descrizione prodotto
Prezzo al
pubblico

Millenium MK IV cad. 11.990,00Amplificatore integrato full digital, converteri D/A, equalizzatore, pre-amplifier and
power amplifier, 2 x 150 W su 8 Ohms, ingressi digitali SPDIF, Toslink e AES1,
uscite digitali Toslink e AES1, uscita analogica bilanciata, telecomando.. Cadauno.

SDAI 2175 cad. 1.890,00Amplificatore integrato digitale, 2 x 200 W su 8 Ohms, sei ingressi analogici
sbilanciati, un ingrasso analogico bilanciato, pre-out bilanciato e sbilanciato,
telecomando, finitura black o silver.. Cadauno.

TDAI 2200 cad. 2.890,00Amplificatore integrato full digital, convertitore D/A, pre-amplifier and power
amplifier, 2 x 200 W su 8 Ohms, ingressi digitali SPDIF, Toslink e AES1, modulo
di conversione A/D opzionale, modulo RoomPerfect opzionale, telecomando,
finitura black o silver. Altre versioni: TDA 2200 ADC euro 3.300, TDA 2200 RP
euro 4.300, TDA 2200 RP ADC euro 4.800.. Cadauno.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti. Tutti i marchi presenti sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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Amplificatori cuffie

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
Le descrizioni dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; potrà essere modificato senza preavviso
a discrezione del fornitore, in funzione dell'andamento dei costi e dei prezzi delle materie
prime, così come quotati ufficialmente sul mercato internazionale.
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